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Gruppi d’aspirazione cassonati serie GA

La principale caratteristica dei gruppi di aspirazione cassonati serie GA é la silenziosita che li rende ideali anche per ambienti
civili quali abitazioni, bar, ristoranti, palestre, uffici ecc.

La loro silenziosita é dovuta alla pannellatura rivestita di materiale fonoassorbente che consente un sensibile abbattimento
della pressione sonora.

Il loro utilizzo é particolarmente indicato negli impianti di ventilazione, aspirazione e filtrazione.

Il telaio é in profilato di alluminio, i pannelli di copertura in robusta lamiera zincata con isolamento termoacustico in
poliuretano a celle aperte ricoperto da una barriera antivapore.

Il ventilatore ¢ di tipo centrifugo a doppia aspirazione montato su supporti antivibranti, con motore incorporato nelle quattro
versioni monofase e con accoppiamento a cinghie nelle otto versioni trifase.

La vasta schiera di modelli permette di coprire le richieste da 1.000 a 16.000 m*/h.

SREE . Potenza | Press. Accessori a richiesta:
Tipo aria | Ventiltore| ejettrica | statica | A B C
m3h tipo V | KW |mmH0o| mm mm mm Griglia di ripresa ad alette
fisse o rete antivolatile;
GA10/M | 1.100 | 7/7 |230|006| 8 500 | 500 | 500 Regolatore elettronico delia

portata sui modelli monofase;

GA 15/M | 1.700 9/7 | 230 0,2 10 500 500 500 Staffe di sostegno;
GA20/M | 2.200 | 10/8 | 230 | 0,2 15 600 600 600 Canalizzazioni su misura.
GA 30/M | 3.400 | 10/10 | 230 | 0,28 15 650 650 650

GA 20 3.000 9/9 | 400 |0,55 20 600 700 600

GA 30 4.000 | 10/10 | 400 | 0,75 20 650 800 650
GA 45 5.000 | 12/12 | 400 | 1,1 25 800 800 800

GA 60 6.000 | 12/12 | 400 | 1,5 25 800 800 800

C
GA 80 8.000 | 15/15| 400 | 1,5 25 900 900 900
GA 100 | 10.000 | 15/15 | 400 | 2 25 900 900 900
GA 130 | 13.000 | 18/18 | 400 | 3 25 1.100 | 1.100 | 1.100 B A

GA 160 | 16.000 | 18/18 | 400 | 4 25 1.100 | 1.100 | 1.100
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Gruppi termorefrigeranti orizzontali serie GTO

Caratteristiche tecniche:

La caratteristica che contrad-
distingue le centrali di trattamento
daria componibili serie GTO ¢ la
capacita di adattamento alle pit
svariate richieste impiantistiche.
Trovano infatti applicazione sia in
ambito civile che commerciale
per il controllo della temperatura,
dell’'umidita e della purezza
dell’aria.

Prodotti in 8 modelli, con portata
d'aria da 1.000 a 20.000 m3/h,
sono adatte ad un'opportuna
distribuzione mediante canaliz-
zazioni.

Telaio portante in lega di alluminio con piedi di supporto o robusto basamento in lamiera d'acciaio;
Pannelli a doppia parete tamburata in lamiera di acciaio zincato, con isolamento termoacustico in fibra minerale o poliuretano,

con guarnizione di tenuta;

Camera di miscela con prese per recupero aria di
ricircolo interno o d'aria primaria regolate mediante
serrande di taratura;

La sezione filtrante puo essere costituita da filtri in
materiale sintetico lavabile piani od ondulati, filtri a tasche
nelle varie esecuzioni e classi, filtri assoluti o a carboni
attivi;

La batteria di scambio termico in tubi di rame con
alettatura in alluminio é fornita di serie a tre ranghi e
collaudata a 6 Atmosfere. A richiesta é possibile fornire
batterie a diverso numero di ranghi, ad espansione
diretta, a vapore oppure elettriche;

Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione a pale
avanti, con diverse possibilita di orientamento, con
prevalenza variabile a seconda delle esigenze, montato
su supporti antivibranti;

Motore elettrico direttamente accoppiato al ventilatore
nella versione monofase, di serie a 4 poli nella versione
trifase, con possibilita di esecuzione a piu polarita.

100

EEE Portata | Aliment. Potenza | Attacco A B C
aria elettrica | elettrica tubo

m®h V (Hz) KW (] mm mm mm
GTO 15 | 1.350 |230(50)] 0,06 3/4" 800 800 400
GTO 20 | 2.200 [230(50) 0,2 1" 1.000 800 600
GTO 35 | 3.400 [230(50)| 0,28 1"1/4 |1.100 | 1.050 700
GTO 50 | 5.000 [400(50)] 1,1 1"1/4 |1.300 | 1.240 800
GTO 70 | 6.800 [400(50) 1,5 1"1/2 |1.600 | 1.500 850
GTO 100 | 10.000 |400 (50) 2 2" 1.600 | 1.800 950
GTO 130 | 13.500 | 400 (50) 3 2" 1.800 | 2.000 |1.100
GTO 190 | 19.000 | 400 (50) 4 2"1/2 |2.000 | 2.300 |1.200




Gruppi termorefrigeranti verticali serie GTV
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Caratteristiche tecniche:

1 gruppi termorefrigeranti verticali serie GTV sono utilizzati
nell'impiantistica moderna per risolvere razionalmente
problemi di riscaldamento e condizionamento dell’aria
in ambienti sia civili che commerciali.

Lo scambio termico avviene tra la batteria, prevista per
essere alimentata da acqua calda o refrigerata, e l'aria
che la attraversa prima di essere immessa nell'ambiente.
Prodotti in otto modelli con portata d’aria compresa tra
1.000 e 20.000 m3/h riuniscono le migliori doti di
silenziosita, alto rendimento termico, basso consumo
di energia e grande versatilita.

L'alto grado di finitura, la particolare cura costruttiva
insieme alla qualita dei materiali usati, consente
l'installazione anche a vista in qualsiasi ambiente,
inserendosi perfettamente in ogni tipo di arredamento.
La mandata pud essere di tipo diretto per mezzo di un
plenum o canalizzata per una migliore distribuzione
dell'aria, rendendo piu uniforme ed immediata la
climatizzazione di tutti gli ambienti.

Telaio portante in lega di alluminio con angoli ad incastro e piedi di sostegno;

Pannelli in lamiera preverniciata, facilmente amovibili per ispezione e pulizia,
con isolamento termoacustico in poliuretano a celle aperte, autoestinguente
in classe 1, con barriera antivapore;

Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con pale avanti, equilibrato
staticamente e dinamicamente, funzionante a basso numero di giri,
completamente isolato dal telaio mediante supporti antivibranti;

Motore elettrico monofase a 4 poli direttamente accoppiato al ventilatore o
trifase a 6 poli con trasmissione a cinghie e pulegge variabili, montato su slitte
tensionatrici.

Gruppo filtrante composto da celle in materiale sintetico lavabile, a sezione

piana oppure ondulata, con efficienza 80%; -

Batteria in tubi in rame, con pacco alettato in alluminio, ad alto coefficiente

di scambio termico, collaudata a 6 Atm, corredata di attacchi idraulici destri /

o sinistri;

Apparecchiatura elettrica di comando e protezione motore a norme CEl. B A

vooeLLo| ormea | trigoriera | o | sletics | et 98 |Tusi| A | B | C | D | E | F |Peso
Kcallh | KW | Frig;hh|KW | m%h | Vv (Hz) | KW G |mm | mm|mm|[mm|mm|mm| Kg

GTV 15 | 14600 | 17 | 5200 | 6 1.350 | 230(50) | 0,06 | 50 | 3/4" | 800 | 400 [1.000| 400 | 250 | 250 | 75

GTV 20 | 22.300 | 26,0 | 8350 | 9,7 | 2200 | 230(50) | 0,2 | 57 | 1" | 900 | 550 |[1.350 | 400 | 300 | 320 | 120

GTV 35 | 34.600 | 40,2 | 12.900| 15,0 | 3.400 | 230(50) | 0,28 | 59 [1"1/4|1.050 | 570 |1.450 | 400 | 370 | 320 | 150

GTV 50 | 51.000 | 59,3 | 18.900| 22,0 | 5.000 | 400(50) | 1,1 | 64 [1"1/4/1.250 | 630 |1.550 | 500 | 400 | 350 | 200

GTV 70 | 69.300 | 80,6 | 25.700| 30,0 | 6.800 | 400(50) | 1,5 | 63 [1"1/2/1.500 | 700 |1.650 | 500 | 550 | 450 | 250

GTV 100 | 102.000 | 118,6 | 37.900| 44,0 | 10.000 | 400(50) | 2 68 | 2" [1.800| 800 |1.750 | 500 [1.120 | 380 | 350

GTV 130 | 137.000 | 159,3 | 51.200| 59,5 | 13.500 | 400(50) | 3 65 | 2" [2.000| 900 |1.950 | 600 |1.320 | 440 | 500

GTV 190 | 192.000 | 223,2 | 72.000| 83,7 | 19.000 | 400 (50) | 4 70 |2"1/2]2.300 | 1.050 | 2.250 | 600 |1.600 | 480 | 650




Gruppi termorefrigeranti verticali serie GTV

Accessori a richiesta:

Plenum di diffusione diretta dell’aria in ambiente, con bocchette
ad alta portata;

Canalizzazioni d’aria in lamiera zincata o in acciaio INOX AlSI
304 con aggraffatura alla Pittsburgh;

Isolamento dei canali in polietilene a celle chiuse,
autoestinguente in classe 1;

Bacinella di raccolta condensa in acciaio INOX con raccordo
per lo scarico;

Griglia di ripresa ad alette inclinate;
Batteria ad espansione diretta, a vapore o elettrica.

ESEMPI DI VARIANTI ALLA ESECUZIONE DI SERIE

——

[/ 777775

A B

b Bl

|

O
@T{%
@)

A

[:3/////////K:

NONNNNNNNNNN

|




Gruppi termorefrigeranti orizzontali serie GTO

ESEMPI DI VARIANTI ALLA ESECUZIONE DI SERIE
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Funzionamento Estivo - Acqua + 7°C/12°C - Aria + 27°C con U.R. al 50%
Funzionamento invernale - Acqua + 80°C/70°C - Aria + 15°C
MODELLO batteria a 3 ranghi batteria a 4 ranghi batteria a 5 ranghi
Kcallh | KW | Frig;hh | KW || Kcal/h | KW | Frighh | KW || Kcallh | KW | Frighh | KW

GTO 15 | 14.600 17 5.200 6 17.000 19,8 6.000 7 18.600 | 21,6 7.000 8,1
GTO 20 | 22.300 26 8.350 9,7 26.800 | 31,2 9.950 11,6 || 29.000 | 33,7 11.500 13,4
GTO 35 | 34.600 40 12.900 15 41.500 | 48,3 | 15.400 18 45.000 | 52,3 17.900 | 20,8
GTO 50 | 51.000 | 59,3 | 18.900 22 61.000 71 22.600 | 26,3 || 66.000 | 76,7 [ 25.500 | 29,7
GTO 70 | 69.300 | 80,6 | 25.700 30 83.000 | 96,5 | 30.700 | 35,7 [| 90.000 | 104,7 | 35.700 | 41,5
GTO 100 | 102.000 | 118,6 | 37.900 44 122.000 | 142 45.200 | 526 || 133.000 | 154,7 | 51.000 | 59,3
GTO 130 | 137.000 | 159,3 | 51.200 | 59,5 |[164.000 | 190,7 | 61.000 71 180.000 | 209,3 | 70.900 | 82,4
GTO 190 | 192.000 | 223,3 | 72.000 | 83,7 ||231.000 | 268,6 | 85.900 100 || 250.000 | 290,7 | 95.000 | 110,5




